
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

STANDARD GÜTTLER KÉZI
HENGERHEZ

A gép használatba vétele el� tt kérjük, olvassa el figyelmesen !
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1. Gyártói Nyilatkozatok

� A gép kialakítása a kezel� i biztonság figyelembe vételével történt.
� A gép rendeltetésszer�  használata nem veszélyezteti az anyagi, személyi és természeti

biztonságot.
� A gép a garantált m� szaki adatoknak megfelel, az egyes szerkezeti elemei a rendeltetésszer�

használat során fellép�  terheléseket károsodás nélkül elviseli.
� A gép gyártása során alkalmazott anyagok nem ártalmasak az egészségre és a környezetre.

2. A Gép Rendeltetése

A Standard típusok univerzális rögtör�  és tömörít�  hengerek, ahol a m� vel� elemek kialakítása
biztosítja a hatékony rögtörést, a gép tömege a tömörítést. A talaj egyéb alakítására a henger nem
használható.

A Standard típusok az alábbi munkák elvégzésre használhatóak:
� vetés el� tti hengerezésre, magágykészítésre,
� vetés utáni hengerezésre,
� gyep ápolásra.

Az alábbi munkákra viszont nem használhatóak:
� rossz min� ség� , illetve kötött talajon történ�  szántáselmunkálásra,
� lazított talaj közvetlen elmunkálására.

3. Garantált M� szaki Adatok

Típus Munkaszélesség Szállítási szélesség Tömeg

PW 0,6 E m. DPT 0,6 m 0,6 m 102 kg

4. Az Alkalmazhatóság Feltételei

A  Standard  típusokat  csak  olyan  nedvességtartalmú  környezetben  használjuk,  ahol  a  henger
folyamatos beragadása elkerülhet� .

Nem használható a munkagép amennyiben az meghibásodott, illetve szétszerelt, hiányos állapotban
van.
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5. A Gép M� szaki Ismertetése

A Standard Güttler-hengerek öntvény csillagpárokból állnak, a pár elemei eltér�  átmér� j� ek. Az
öntvény m� vel� elemek egy ötvözött acél tengelyre vannak rögzítés nélkül felf� zve. A tengely a két
végén, önbeálló golyóscsapágyakkal van a vázra szerelve. A kisebb átmér� j�  csillag a tengellyel
együtt  fordul,  míg  a  nagyobb  átmér� j�  párja  a  kisebb  csillag  kinyúló  agyrészén  gördül  le
excentrikus mozgással. 

Átmér� t tekintve a csillagpárok 330/380 mm illetve  450/500 mm méret� ek lehetnek. A nagyobb
átmér� j�  típusok nagyobb tömeget, ezáltal nagyobb tömörítést, nagyobb rögtör� hatást képviselnek.
A  kisebb  átmér�  olyan  alkalmazásnál  kedvez� bb,  ahol  a  gép  illetve  gépkapcsolat  tömege
korlátozott.

6. Rakodási és Szállítási El� írások

A munkagépet minden esetben csak a megjelölt emelési pontoknál lehet le- és felrakodni!
A  szállítójárm� vön  történ�  szállításnál  figyelembe  kell  venni,  és  az  el� írásoknak  megfelel� en
jelölni kell a gép oldalirányú kinyúlását!
A gép m� vel� elemei a szállítójárm�  padozatát megsérthetik, ezt megfelel�  raklapok alkalmazásával
el lehet kerülni!
A munkagép és mozgó elemeinek rögzítése kötelez� !

7. Kezelési El� írások

A gép csak a rendeltetésének megfelel� en használható!

A gépet fedett helyen, lemosva, zsírozva elhelyezni!

8. Biztonsági El� írások

8.1. A gépen elhelyezett munkabiztonsági megjelölések értelmezése és elhelyezési helye.
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A gép használata el� tt  olvassa
el  a  Használati  Útmutatót!
Karbantartás, javítás el� tt állítsa
le az er� gépet!

A húzórúd bekötésénél!

Vigyázat!  A  henger  m� ködési
területén belül tartózkodni tilos!
Lábsérülés veszélye!

Veszélyhely el� tt

Kenési hely jelölése Kenési hely mellett

Emelési hely jelölése Emelési hely mellett

A fenti jelölések sérülése, elveszése esetén azokat pótolni kell!

8.2. A munkavégzés biztonsági el� írásai

� A gép részeinek forgásterületén belüli tartózkodás tilos!
� Munkavégzés közben ügyelni kell a lábsérülés veszélyére!

9. Karbantartási El� írások

Az els�  tíz munkaóra után a köt� elemeket (csavarok, anyák) újra meg kell húzni!
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A használati utasításhoz mellékelve van egy 5 mm-es gömbvég�  imbuszkulcs, ami a csapágyban
lév�  2 db hernyócsavar utánállítására szolgál. Az egyik csavar a tengely végén található furatba
illeszkedik, míg a másik a tengely oldalirányú megtámasztását látja el. 

Felszedett huzalokat, zsinegeket növényi maradványokat haladéktalanul el kell távolítani!

Az elveszett, megsérült, tönkrement alkatrészeket a lehet�  leghamarabb pótolni kell!

A zsírzást univerzális zsírral, a jelölt pontokon, illetve a csapágyaknál:
� 8 üzemóránként
� illetve minden mosás után el kell végezni! A túlzsírzást kerülni kell!

Ha  a  zsírzás  valamilyen  okból  kifolyólag  nem  lehetséges,  akkor  a  zsírzási  akadály
megszüntetéséig  a  gépet  tilos  üzemeltetni!  Az  ebb� l  adódó  meghibásodások  nem képezik
részét a garanciának.

A kopó m� vel� elemeket rendszeresen hézagolni kell! Ha a csillagokat a tengelyen egyik oldalra
félretolva legalább 6 mm hézag keletkezik a hengerelem és a zárógy� r�  között, úgy 3 és 6 mm
vastagságú  hézagoló  gy� r� ket  kell  beépíteni  a  csillag  és  a  zárógy� r�  közé,  hogy  a  hézag
megsz� njön. Erre két megoldás létezik:

� a hengersor szétszerelése és a gy� r� k felf� zése,
� a hengersor szétszerelése nélkül a gy� r� k félbevágása és a tengely körül összehegesztése.

A munka befejezésekor, a szezon végén a gépet el�  kell készíteni a tartós tárolásra és a következ�
alkalmazás el� tti karbantartást el kell végezni:

� A gépet alaposan le kell mosni!
� A törött, sérült alkatrészeket, m� vel� elemeket ki kell cserélni!
� A hézagolást, amennyiben szükséges, el kell végezni!
� A gépet alaposan, minden zsírzóhelyen meg kell kenni!
� A fedett tárolásról gondoskodni kell!
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10. Hibaelhárítás
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A m� vel� elemek nehezen vagy egyáltalán nem
fordulnak

Került valamilyen idegen test az elemek közé?
Ha igen, akkor távolítsa el!

Van-e  törött,  vagy  hiányzó   m� vel� elem?  Ha
igen, akkor cserélje ki, illetve pótolja!

Rakódott-e föld egymás melletti csillagok közé?
Ha igen, akkor hézagolja ki a csillagsort!

A  nedvesség  hatására  ragadt  be?  Ha  igen
ellen� rizze  a  végtisztító  helyes  beszerelését,
amennyiben a hibajelenség továbbra is fennáll,
úgy a munkát szárazabb környezetben javasolt
folytatni!

A csapágyak nem zsírozhatók A  zsírzógomb  eldugult,  ki  kell  cserélni,  a
csapágyházakon  a  zsírzófuratot  takarítsa  ki,
hogy a zsír útja teljesen átjárható legyen!
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11. Garancia

A Güttler Kft. termékeire az eladástól illetve, ha történik üzembehelyezés, ott az üzembehelyezést� l
számított 1 év id� tartamra teljeskör�  garanciát vállal. A garancia id� n belül a termék gyártási- és
anyaghibája esetén a gyártó a hibás részt térítésmentesen javítja, vagy ha erre nincs mód, kicseréli.
A  garancia  nem  vonatkozik  a  természetes  elhasználódás  (kopás),  túlzott  igénybevétel  és  nem
rendeltetésszer�  használat  okozta  hibákra.  A  használati  utasítás  el� írásainak  megszegéséb� l,
elmulasztásából,  bizonyíthatóan  gondatlan  vagy  szakszer� tlen  kezelésb� l  adódó károk  esetén  a
garancia érvényét veszti.
A garancia a vásárlás napját  igazoló bizonylattal,  illetve a garancia adatlappal  érvényesíthet�  a
vev� , vagy meghatalmazott képvisel� je által. Amennyiben a javítás illetve a csere a vev� vel el� re
egyeztetett id� pontban a vev� , vagy annak képvisel� jének hibájából nem végezhet�  el, úgy a gyártó
az ebb� l adódó többletköltséget jogosult a vev� re hárítani. Ha a termék üzembehelyezése szintén a
fenti okból meghiúsul, úgy ennek kés� bbi elvégzése csak a vev�  megrendelésére, térítés ellenében
történhet.
A beüzemelési adatlap, a szerviz munkalap, min� ségi bizonyítvány, EK megfelel� ségi nyilatkozat,
valamint a használati utasítás a gép elválaszthatatlan részét képezik. Elveszésük, sérülésük vagy
megsemmisülésük esetén a gyártó saját dokumentumai alapján jogosult a ténymegállapításra. Az
elveszett,  megsérült  vagy  megsemmisült  dokumentumok pótlásáról  a  tulajdonos  köteles
gondoskodni saját költségén.
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12. Alkatrészjegyzék
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A Standard Güttler-hengerek hengerbetét-alkatrészei
Más alkatrészek, részegységek a henger megnevezésév el és sorozatszám megadásával rendelhet � k.

No. Cikkszám Megnevezés

1 K97000243 Golyóscsapágy UCF 206 (NTN - japán min� ségi)

K90300020 vagy: Golyóscsapágy UCF 206 (TR - kínai)

2 M97000452 Tengely 40x40x1472mm-d30

3 M97000456 Tengelyalátét 6m 40x40mm

4 M97001355 Zárólap 40x40mm

5 J75817000 Hlf. fm. csavar M10x70 - 8.8 (DIN 931)

6 J75843000 Hl. önz. m� a. b. anya M10 - 8.8 (DIN 985)

7 J75808950 Bkny. sf. csavar M12x40 - 10.9 (DIN 7991)

8 J75844000 Hl. önz. m� a. b. anya M12 - 8.8  (DIN 985)

9 M97000038 Tengelyalátét 3mm d50mm

10 M97000037 Tengelyalátét 6mm d50mm

11 I90300050 Csillag 45cm (001 771)

12 I90300030 Csillag 45cm küls�  (001 772)

13 I90300040 Csillag 50cm (001 770)

14 I75401010 Csillag 33cm (001 730)

15 I75403010 Csillag 33cm küls�  (001 732)

16 I75402010 Csillag 38cm (001 731)

17 K75517001 Golyóscsapágy UCF 308 (NTN - japán min� ségi)

K75517000 vagy: Golyóscsapágy UCF 308 (TR - kínai)

18 M97000369 Tengely d50x1142mm-d40

M70403000 Tengely d50x1472mm-d40

M70404000 Tengely d50x1582mm-d40

M97000513 Tengely d50x1692mm-40

19 M97000293 Zárógy� r�  82x40,5x6mm

20 M97000896 Persely d19-16,5mm (m� anyag)

21 J75809601 Bkny. sf. csavar M16x50 - 10.9 (DIN 7991)

22 J75846000 Hl. önz. m� a. b. anya M16 - 8.8  (DIN 985)

23 I97000629 Csillag 45cm (57mm agyhossz) (csak hézagolás esetén)



- 11 -

Güttler GmbH Güttler Kft.
Karl-Arnold Str. 10 • D-73230 Kirchheim/Teck Makói út Pf. 57 • H-6801 Hódmez� vásárhely
Tel: +49 (7021) 985 70 • Fax: +49 (7021) 985 720 Tel: +36 (62) 533 690 • Fax: +36 (62) 533 691
Internet: www.guettler.de • E-mail: info@guettler.de Internet: www.guttler.hu • E-mail:info@guttler.hu

1

2

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

3



- 12 -

13. Agrotechnikai ajánlás

M� ködési elv: a Güttler Standard hengerek különböz�  átmér� j�  csillagelemekb� l épülnek fel. Ezek
a csillagelemek, párokat alkotnak, így vannak 33/38 cm és 45/50 cm átmér� j�  csillagpárok, illetve
ezekb� l felépítve hengerek. A különböz�  átmér� j�  csillagok egymástól külön-külön is el tudnak
forogni.  Erre szükség is van, mivel  a kisebb csillagok több, míg a nagyobb csillagok kevesebb
fordulatot tesznek meg munka közben. Ráadásul a nagyobb átmér� j�  csillagok excentrikusan is el
tudnak mozdulni a tengelyhez képest. Könnyen belátható, hogy az egymás mellett lév�  csillagok le
tudják  lökdösni  egymásról  a  rátapadt  földet,  és  így fogják  eredményezni  azt  az  utolérhetetlen
öntisztító hatást, amelyet már Ön is megtapasztalhat, mint Güttler henger tulajdonos.

Érdemes  még  szót  ejteni  a  hengerek  felületi  kiképzésér� l.  A  henger  felületén  úgynevezett
prizmacsúcsok vannak, amelyekben három él találkozik. A Güttler hengerekre jellemz�  egyedülálló
rögtör� képességet ennek a felületi kiképzésnek köszönhetjük, mivel ezek a csúcsok és ezek az élek
fogják a rögöket szúrni, vágni, repeszteni. A hengerek tömege kb. 300-500 kg méterenként, típustól
függ� en. Ez a tömeg a már említett csúcsokra és élekre fog terhel� dni, így érthet� , hogy még a
legkeményebb rögöket is szét tudja omlasztani a henger.

 

Van még egy másik el� nye is ennek a szabadalmaztatott hengerfelületnek. A hengert kifejezetten
javasoljuk vetés el� tti hengerezésre is. Felmerülhet Önben a kérdés, hogy vajon nem tömöríti-e meg
túlzottan a talajt a henger.  Nos a válaszunk az, hogy a henger 3-4 cm mélyen tömöríti a talajt,
úgynevezett mélységi tömör magágyalapot hozva létre. A vet� gép erre a tömör magágyalapra fogja
helyezni a vet� magot, ami a legkedvez� bb a csírázásnak, hiszen az a réteg egy páralecsapódási
zónaként fog m� ködni. Mind az alulról feljöv�  nedvesség, mind a felülr� l leszivárgó csapadék vagy
a kora reggeli harmat ebben a zónában fog összegy� lni pont ott, ahol az elvetett vet� mag van. Ez a
páratlan technológiai megoldás fogja eredményezni az egyöntet� - és robbanásszer�  kelést. Az újabb
direktvet� gépek nehezen boldogulnak el a puha, laza szerkezet�  talajokkal. Ennek az elkerülésére is
használható a Güttler Standard henger, mivel az el� z� leg letömörített magágyba a direktvet� gépek
nagyobb hatékonysággal vetnek.
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Technológiai ajánlásunk:

-  Tarlóhántás: tarlóhántáskor a legfels�  talajréteget feltörjük és az ott  található szármaradványt,
elszórt magot és a gyommagvakat a talajba keverjük. Érdemes ezt a kevert talajt Güttler Standard
hengerrel  lehengerezni, mivel a henger le fogja zárni a talajt,  ezáltal  meg� rzi  a nedvességet.  A
magasabb nedvességtartalom miatt a bekevert szármaradvány hamarabb indul bomlásnak, illetve a
gyommagvak és az árvakelés is hamarabb fog csírázni. A következ�  talajmunka alkalmával ezek a
kikelt növények, mechanikailag könnyen kiirthatók. Mivel a kikelt magok kés� bb már nem lesznek
csírázóképesek,  ezért  a  Güttler  technológia  alkalmazása  hosszú  távon  hozzájárul  a  talajok
gyommentesítéséhez.  További  el� ny,  hogy  a  henger  néhány  tárcsával  összekapcsolható,  így  a
tarlóhántást  és a lezárást  egy menetben,  id�  és üzemanyag megtakarításával  lehet  elvégezni.  A
tárcsával  és  egyéb  tarlóhántó  eszközökkel  való  kapcsolási  lehet� ségekr� l  érdekl� djön
kollégáinknál! Ennél a m� veletnél alkalmazható 10-12 km/h menetsebesség a jó rögtörés miatt. 

-  � szi  magágykészítés: az  � szi  magágykészítést  végezhetjük  szántással,  vagy  a  szántás
mell� zésével, tárcsákkal, kultivátorokkal. A henger önmagában a durva szántások elmunkálására
nem alkalmas,  így  javasoljuk  a  szántás  elmunkálását,  majd  ezt  követ� en  a  magágykészítést  a
Güttler  Standard  henger  alkalmazásával.  A  fentebb  említett  okok  miatt,  direktvet� gépek
alkalmazása esetén a jobb kelés érdekében különösen ajánlott a Güttler Standard henger használata.
A vetést követ� en, ha nyitva marad a magágy, akkor is alkalmazható a henger a talaj lezárására. Ha
a talaj nagyon rögös, akkor ebben az esetben is lehet 10-12 km/h menetsebességet alkalmazni.

-  � szi kalászosok tavaszi bokrosító hengerezése: ezt a m� veletet ajánlott minden évben elvégezni
Güttler Standard hengerrel. A hengerezés el� tt minden esetben ki kell szórni a fejtrágyát is, mivel a
henger azt bedolgozza a talaj fels�  rétegébe, ezáltal el� segítve a gyorsabb hasznosulást. A tavaszi
bokrosító hengerezés lényege, hogy a felfagyott, megszakadt gyökereket visszanyomja a henger a
talajba, ezáltal a növényben hamarabb beindulnak tavasszal az élettevékenységek, mivel hamarabb
tud  a  talajból  nedvességet  és  tápanyagokat  felvenni.  A  Güttler  Standard  hengerrel  való
hengerezésnek van egy másik el� nye is. Ennél a beavatkozásnál a növény szára, levele sérül, törik.
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Ez nem jelent azonban hátrányt, mivel a sérülések helyén felszaporodó növényi hormonok további
bokrosodásra  fogják  késztetni  a  növényt.  Ha  figyelembe  vesszük,  hogy  a  kiadagolt  m� trágyát
bedolgozza  a  Güttler  Standard  henger  a  talajba,  a  gyökereket  pedig  visszanyomja  a  mélyebb
talajrétegekbe, illetve a növény még jobban fog bokrosodni a szársértés miatt, akkor belátható, hogy
ez  a  m� velet  termésnövekedéshez  fog  vezetni.  Alkalmazható  menetsebesség:  6-10  km/h.  A
növényállomány fejlettsége ne legyen nagyobb 12-15 cm szármagasságnál.

-  Tavaszi  magágykészítés: a  tavaszi  vetés�  növényeknek  a  talajt  el�  lehet  készíteni  szántással,
lazítással. Mindkett� nél fontos, hogy még � sszel megtörténjen ez a m� velet, hogy a téli csapadékot
a talaj minél jobban befogadja, illetve a rögöket és a talajban lév�  letömörödött rétegeket a fagy
lazítsa, porhanyítsa. A Güttler Standard henger nem javasolt kora tavaszi magágykészítésre, viszont
a kés� bbi vetés�  növényeknél eredményesen alkalmazható. A henger önállóan itt sem alkalmazható
szántáselmunkálásra,  ellenben  valamilyen  el� téttel  vagy  gépkapcsolattal  már  a  fentiekben  leírt
el� nyös magágy készíthet� .  Ha a vetés után nyitva marad a magágy,  akkor ebbe az esetben is
javasolt a Güttler Standard henger használata, mivel így tovább javítható a talaj-mag kapcsolat és a
csírázás is gyorsabb és egyöntet� bb.

Ha további kérdése van technológiánkkal, illetve kora tavaszi magágykészítésre is alkalmas
gépeinkkel és egyéb magágykészít� inkkel kapcsolatban, akkor keressen minket telefonon, vagy

írjon e-mail-t! További hasznos információkat talál honlapunkon.
+36-62-533 690
info@guttler.hu
www.guttler.hu
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