HE-VA Disc-Roller

A gazdasagos talajmuveles uj dimenzioi

HE-VA

Rovidtarcsak



HE-VA rovidtarcsas technologi

Az intenziv, sekély talajmiivelés egyenletes, vis
felso feliiletet ad — és a termelékenység né.

A HE-VA rovidtarcsak rendelkeznek a gazdasagos
talajmiivelé gépek alapveté jellemzéivel — egyszeriien
miikédnek, és ami a legfontosabb, idét és pénzt

takaritanak meg.

A HE-VA rovidtarcsaknal két éves fejlesztés és kisérletezés
eredmeényei, hogy az idedlis tarcsaszégek és hengerkom-

binacié alapjan a pontos egyengetést, keverést és visszato-
mdritést egyetlen munkamenetben, nagy munkasebesseg

mellett elérjlk.

EGYEDULALLO DSD-TECHNOLOGIA

DSD - Mélység szinkronizalt tarcsa agresszivitas

A munkat két sorban elhelyezett, csipkés
tarcsak veégzik, melyek kétsoros golyos-
csapagyazassal kerlltek felszerelésre.
Ezek atarcsak +/-18 fokos szoget zarnak
be a mivelési irannyal.

A DSD-technologia kulonlegessége,
hogy a tarcsak agresszivitasa a munka-
melyseggel valtozik. Ha a gépnek me-
lyebben kell dolgoznia, akkor a tarcsak
munkameélységet a traktor hidraulikaja-
val tudjuk allitani.

Ez az elrendezés gondoskodik a talaj
agressziv beforgatasardl, alapos keveré-
serdl és a szarmaradvanyok apritasarol,
egyetlen munkamenetben.

Ennek két elénye van: nagyobb sdly kertil
a tarcsakra, de ami ennél is sokkal fon-
tosabb, hogy valtozik a tarcsak szoge is
a muvelési iranyhoz keépest és nagyobb
szogrdl gondoskodik, ami a tarcsakat
szabalyosan a foldbe huzza.

| MELYSEGSZABALYOZAS )

Atablavegi forduloknal a tarcsa-
kat hidraulikus Uton emeljuk ki
a talajbdl és ugyanigy engedjik
le. A 3,00, 3,50, 4,00 és 5,00
m-es szélessegl geépek egy-
szerl meélységjelzéje (balra) a
traktor Glésébdl jol lathatd és le-
hetdvé teszi a vezetd szamara a
munkamelyseg hidraulikus Uton tortend
beallitasat a vezetdfllkebdl. A 6,3 és 8 m
munkaszélességl gepeknél az elektro-
mos mélyseghatarold (jobbra) ismeri fel,

ha az eldre beallitott meélységet a gép elérte.

A vezetdfilkében a kapcsold egyszerd mu-

kodtetésével emeljik ki a tarcsakat a talajbol

és ugyanigy engedijlik azokat a talajba, pon-

tosan ugyanabba a melysegbe.
Ez a melységhatarold ezen kivil egy
kapcsoloval is rendelkezik, hogy a
vezetd azt szilkség esetén be- és ki-
kapcsolhassa.

Az elektromos mélységhatarold a 3,00,
3,50, 4,00 es 5,00 m-es gepekhez op-
ciokent all rendelkezésre.

A révidiarcsa kompakt, jo manéverezd képessegl
a szantéfoldon és a kdzuton, Kitlnik jo kezelhet6-
segével. Sokoldalusaga lehetéve teszi a tarlo és
mas novenyi maradvanyok beforgatasat egészen
125 mm-ig, minimalis talajmuveles mellett.

A gép kilonosen megfelel arra, hogy szantott
talajon magagyat készitstink eld.

rjunk el, a rovidtaresa
szélez6lemezzel van
felszerelve.” "W egyszeriig
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A meterenkénti mintegy 1 tonnas témeg nagyon jo
vagohatast eredmeényez nagyon hatékony tomorités
mellett a tovabbi mlveletek szamara.

A HE-VA rovidtarcsa egy nagyteljesitmény( gép
nagy munkasebesseg mellett azon lizemek sza-
mara, melyeknek rovid ido alatt nagy fellletet kell
megmuvelni.

Allithaté vonészem
magassag
A hidraulikus

tamasztolab révén
egyszerien kezelhetd.

HE-VA CSIPKES TARCSAK
- UJ, EGYEDULALLO FORMA

""\-' A "E any.
‘kes elltarcsa.
A normal, erdsen gorbitett tar-
csak tul nagy szoge es atlapola-
sa kevés ahhoz, hogy kis mun-
kamennyiségnél az egész talajt
atforgassak.

Az U], kis gorbUlletl tarcsak és a
nagyszerl vagokepesseg — ket
tarcsasor athelyezesi lehetGség-
gel egyutt — gondoskodik arrol,
hogy kis munkamélységnél is
biztositsuk a talaj maximalis
mozgatasat es kevereset,

A csipkés tarcsa gazdasagos

A tarcsasorok kézi
oldaliranyu eltolasa
A ket tarcsasor oldaliranyd
eltolasat gyarilag
optimalisan beallitottak.
Ennek ellenere szlikseg
eseten ez a beallitas

2 cm-es [épésekben
valtoztathato (alul).

RS o ; Hagyomdnyos 510 mm-es
talajmuvelest tesz lehetdve ege- Fircea HE-VA Sabre
szen 16 km/o sebességig. tdrcsa

KAPHATO HENGERTIPUSOK

A roviditarcsa harom, szabadon valaszthato hengertipussal szallithato

V-Profil

Ez egy specialisan formazott hengergydrl olyan vago hatas-
sal, amely idealisan tomdritett talajt es ami sokkal fontosabb,
idoallo felso felliletet hagy maga mogott.

A V-profil egy koronas gyldrd preéselt acélbol, ennek vallas
profilja az agressziv szarcsomok elharitasara szolgal nehez
talajokon, laza talajokon pedig egyenletes tomdritést hoz lét-
re. A gydrdk vallal kapcsolodnak, mely biztositja, hogy minden csoport nedves,
csuszos kdrllmenyek kizott is egy egysegkent gdrdllhet, hogy az eltbtmodest
megakadalyozza. Konnyl hengereknel a szantofdld vegen minden gydrd kis, sajat
forgasi szabadsaggal rendelkezik. A henger a meterenkent 1 tonna tomegevel, ki-
valo felsd fellletet hagy maga utan, amely kesz a vetesre.

T-Profil s |
A nagy, 800 mm atmér6ju T-henger hatékony visszatomoritést és a talaj, valamint
a szarmaradvanyok kozotti jo kapcsolatot ér el - intenziv atkeverés és szarmarad-
vanyok apritasa kovetkeztében. A T-profil valla miatt a henger teherbiré képessege
optimalis és ez a henger mélységtarto stabilitasa miatt jo| megfelel a laza, homokos
és humuszos talajokhoz. A T-profild gylrik tisztitélemezzel szereltek és a gydrival-
lak révén csatlakoznak annak biztositasara, hogy egyetlen hengergylrt se ragad-
hasson be. Ahhoz, hogy az elfordulast a tabla végén megkénnyitsiik, minden egyes
gylrl szabad elmozdulassal rendelkezik.

Nehéz cs6palcas henger

550 mm atmérdijl, nehéz csépalcas henger - roboszius négyszog keresztmetszet( palcakbol
készll - csak a konny( talajokhoz idedlis. Ezzel a palcas hengerrel jo meélységtartas érheté el
€s a 3,00 illetve 4,00 m munkaszélessegu, merev, rovidtarcsakhoz szallithato.







