








TerraDig lazítók  – Műszaki adatok

SSD / SS

Adatok SSD4 SSD6 SSD8 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7

Munkaszélesség cm 300 300 400 300 300 300 400 400

Késosztás cm 40-76 46 40-48 34-115 68-78 34-58 68 34-55

Kések száma 4 6 8 3 4 5 6 7

Munkamélység cm 55 55 55 40 40 40 40 40

Keretszélesség cm 300 300 300+(2x50) 300 300 300 300+(2x50) 300+(2x50)

Keretmagasság cm 90 90 90 75 (opt. 90) 75 (opt. 90) 75 (opt. 90) 75 (opt. 90) 75 (opt. 90)

Súly henger nélkül kg 825 965 1190 751 834 911 1038 1071

Súly tarajos hengerrel, 
kb. ø 450 mm kg 1175 1315 1630 1101 1184 1261 1478 1511

Vonóerő kategória 
kw (PS) kb. 66-88  

(90-120)
96-118  

(130-160)
125-147  

(170-200)
52-74  

(70-100)
66-88  

(90-120)
81-103  

(110-140)
96-118  

(130-160)
110-132

(150-180)

Tökéletesen kombinálható aktív hajtású munkagépekkel
Ez a munkagép lehetővé teszi nem csak a jó minőségű lazítást, de optimálisan összeépíthető egyéb talajel-
munkálókkal is, mint például a VOGEL-NOOT forgóborona. A speciális keretkialakítással és a hátsó KAT II. vagy 
KAT III. hárompont függesztéssel megoldható akár a kardánhajtású munkagépekkel is az összeépítés.

SCD talajlazító

SCD talajlazító

Rövid, kedvező súlypontú felépítés

Lehetséges kardánhajtású gépekkel a 
kombináció

Felszerelt hátsó függesztési 
lehetőséggel

Eltömődés mentes munka a nagy 
átömlési keresztmetszettel

A legfontosabb műszaki 
előnyök áttekintése:

* Tarajos henger ø 450 mm

XS/XXS SCD

Adatok XS/5 XS/7 XS/9 XXS/5 XXS/7 XXS/9 XXS/11 300/4 300/6 400/6 400/8

Munkaszélesség cm 250 300 400 250 300 400 500 300 300 400 400

Késosztás cm 43-50 43-50 44,50 43-50 43-50 43-50 45,50 40-76 46 50-70 40-48

Kések száma 5 7 9 5 7 9 11 4 6 6 8

Munkamélység cm 55 55 55 70 70 70 70 55 55 55 55

Keretszélesség cm 230 290 385 230 290 385 490 300 300 300+
(2x50)

300+
(2x50)

Keretmagasság cm 95 95 95 110 110 110 110 90 90 90 90

Súly henger nélkül kg 1180 1375 1470 1780 2075 2270 2560 755 895 960 1100

Súly tarajos hengerrel, 
kb. ø 500 mm kg 1530 1815 2080 2130 2515 2880 3260 1105* 1245* 1400* 1540*

Súly Terrapak-henger-
rel ø 600 mm kg 1640 1905 2230 2240 2605 3030 3480 – – – –

Súly kettős tüskés 
hengerrel kg 1700 2000 2300 2300 2700 3100 3600 – – – –

Súly acél hengerrel  
ø 660 mm kg – 2005 2370 – 2705 3170 – – – – –

Vonóerő kategória 
kw (PS) kb. 74-147  

(100-200)
103-184  

(140-250)
132-221 

(180-300)
103-221  

(140-300)
132-257 

(180-350)
147-294  

(200-400)
184-368  

(250-500)
max 88 

(max 120)
max 118 

(max 160)
max 132 

(max 180)
max 147 

(max 200)

Ez a kialakítású lazító is stabil, 200x100x10 mm-es vázzal és speciális acélból készült, oldalra hajlított 
késekkel rendelkezik, amely vonóerő szükséglete alacsonyabb a hagyományos késkialakításnál.  
Kérésre a lazító felszerelhető ø 450 mm-es pálcás hengerrel, kőbiztosítással és támkerékkel.
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Referencia gazdaságok

A VOGEL-NOOT TerraDIG 5 késes la-

zítót úttörőként, két éve az elsők kö-

zött vásároltuk meg, amelyet azóta 

is megelégedettséggel használunk. A 

vásárlás előtt a gép általános robosztussága, a 

gerendely erőssége és a késtartók vaskos mé-

rete volt a legszembetűnőbb a konkurenciához 

képest. Évente mintegy 300 – 350 ha-t lazítását 

végzi el ez az eszköz. A munkagépet egy 205 

LE-s erőgép 55 és 60 cm között dolgoztatja.

Tolna megye, Fadd, Hermann 

József egyéni gazdálkodó:

Mivel évek óta megelégedéssel használunk VOGEL-NOOT munka-
gépeket ezért esett a választás az SSD középmély lazítóra. A legfon-
tosabb előnyét az SSD lazítónak abban látom, hogy enyhén nedves 
területeken is használható. A speciális kialakítású kések megemelik a 
talajt és a tarajos henger azonos menetben le is zár. Így megőrizhető 
a szárazabb időjárás idején a talaj nedvességtartalma.

Veszprém megye, Apácatorna, Tóth József 
egyéni gazdálkodó:

Nyári szezonban kb. 120 hektárt szoktunk lazítani a VOGEL-
NOOT SSD/6 hajlított késes lazítónkkal mind gabonák alá, mind 
pedig kukorica és napraforgó alá is. Kísérlet képen néhány  
területünkön kontroll sávot hagytunk amit nem lazítottunk, 
az eredmény szemmel látható volt. A tavaszi pangó vizek is 
eltűntek a már meglazított földjeinkről. A hat késes lazítót egy 
220Le-s traktorunk húzza, mely könnyedén elboldogul vele 
még kötött területeken is. A kopórészek minőségével nagyon 
elégedettek vagyunk kb. 100-130 hektár után kell a kopócsú-
csokat megforgatni.

Komárom-Eszter-
gom megye, Dad, 

Kovács Gábor  
családi gazdálkodó:

Bács-Kiskun megye, 
Bácsbokod, Albert-
Agro E.C., Hegedűs 

József  ügyvezető:
Az SSD 8 késes lazító kiváló minőségű munkát végzett a nyári nagyon száraz és az őszi nedves, tömörödött talajo-kon. Kíméletesen emelte meg és levegőztette a talajt, nem képezett nagy rögfrakciókat, illetve nem gyúrta és tömörí-tette a nedvesebb földet sem, mint azt a szélsőséges, nem optimális talajnedvesség mellett használt egyenes késes la-zítók teszik. Véleményem szerint ez a típusú lazító okozza a 

legkisebb kárt a talajnak akkor, amikor a munkát már felté-tlenül el kell végezni, de az ahhoz szükséges, optimálisnak mondott állapotok nem biztosítottak. 
2008-ban a repce előtt a teljes területen az SSD-vel lazítot-tuk tábláinkat, az eszköz nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az igen aszályos tavasz ellenére 4t/ha üzemi eredményt ér-hettünk el, de örömünkre szolgál az a tény is, hogy nagyon jól küzdenek az aszállyal a cukorrépa után ősszel SSD-vel lazított talajba, direkt technológiával vetett kukoricáink is.Megelégedettségünket jelzi, hogy már meg is érkezett  cégünkhöz a VOGEL-NOOT új típusú TerraDig lazítója, mely-nek legfőbb feladata a cukorrépa magágykészítés előtti talajának, 65-70 cm-es mélylazítása lesz.
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