


Forgoboronak

Alapfelszereltség

A rotorok kozotti kis tavolsagnak koészonhetben a talajelmunkalas egymenetben :
megoldhatd. A kapcsolat a specialis dntvény korona fogaskerék hosszukas huvelye :
és a roviditett kozponti tengely kozott (75 mm) lehetOve teszi a tokéletes erdatvitelt :
a hajtashaz és a rotorok kozott. A GEAR SYSTEM-nek és az anyagok mindségeének :
kdszonhetden a Moreni forgdoboronak minden tipusu talajon hasznalhatoak.

A Dual rendszer a tokéletes megoldas a nehéz csapagyhaz és a kettds golyoscsapagy
kozott. Ezarendszer biztositjaarotorok tokéletes stabilitasat és egy abszolut védelmet :
nyujt a por és ndvényi maradvanyok ellen a dupla szimeringnek kdoszénhetéen. :

Mélységében allithatd, talaj atémlést szabalyozé simitdlemez, amely garantalja a :
legjobb mindségl munkat a forgoborona atereszt6-képességének szabalyozasaval.

Opcionalis rendszerek

TaeCX A Moreni csukhatd boronak rotorjai  giimmbs Minden rotoron 3 Moreni penge talalhato
egymashoz képest minimalis tavolsagra mely paratlan rogtorest eredmenyez.
vannak (22,5 cm). A méterenkénti Az elbny kétszeres mert a tokéletes

nagyobb rotorszam jelentésen noveli a rogtorés és optimalis megmunkalas
talaj aprozodasat. biztositja a koltséghatékony és magas
termelékenységet.

SYSTEM SYSTEM

Az also rész teljesen Ujratervezett a
rotortarto és a csapagytartoval egyutt.
A szar- és egyéb ndvénymaradvanyok
valamint a kovek altali elakadas kizart,
igy a folyamatos munka biztositott.

A gyorscserélhetd6 Moreni pengék
biztonsagosak és gazdasagosak,
a cserénél nincs szukség specialis
eszk6zokre. A hagyomanyos és a
gyorscserélhetd rendszer egymassal
kompatibilis.
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Alapfelszereltség 500,000 520/302

= Also harompont fuggesztés

= Allithato oldalpajzsok 8631943 - 15.80 LE
= Rotorok kis tavolsagra (5 db / méter)

= Kéttarcsas kardantengely

= Mélységallitd henger - 297-537

VITIS-VITIS3D - VITISK

Alapfelszereltség Opcionalis felszereltség
= Also harompont fuggesztés = Henger mélységallitd hidraulika
= Mélységében és szélességeében allithato = Keréknyom lazitd
also csatlakozasi pont = Figyelmeztet® tabla készlet
= Egy sebességes Moreni hajtomu = Szabadonfutds kardantegely
= Allithatd oldalpajzsok = HosszU (330 mm) Moreni penge
= Hatso simitdlemez = Gyorscserélhetéd Moreni penge
= Mélységallitdo henger = Volfram kezelt pengék
= \etégéppel kombinalhato = Uszonyos pengeék
= CsOkkentett tavolsag a kapatartd és hajtashaz kozott = QOldalso6 hajtémy

= Rotorok kis talvolsagra (4 db / méter)
= Négytarcsas kardantengely

EIEIENECNETIE NN
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1.250 1.425 5 13/4" =6 540/281  35-120LE

1.500 1.695 6 13/4" =6 540/281 40-120LE 30
1.750 1.915 7 13/4" =6 540/281 45-120LE 30
2.000 2.135 8 13/4" Z=6 540/281 50-120 LE 30
2.250 2.355 9 13/4" Z=6 540/281 55-120LE 30

2.500 2.575 10 13/4" Z=6 540/281 60-120 LE 30
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COMPACT - 3D - Q - K-KQ

Alapfelszereltség
= MegerGsitett harompont fuggesztés
= Mélységében és szélességében allithatd csatlakozasi pont
= Egy sebességes Moreni hajtomU
= Allithato oldalpajzsok
= Hatso simitolemez
= Mélységallité henger

= CsOokkentett tavolsag a kapatarto és hajtashaz kozott - N o x o
= Rotorok kis talvolsagra (4 db / méter) E 2 L—) ',:, f_‘
= Négytarcsas kardantengely =S| 8[| 8|4
8 o s s o
> o o =
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Opcionalis felszereltség
= Henger mélységallité hidraulika = HosszU (330 mm) Moreni penge
= Keréknyom lazito = Gyorscserélhetd Moreni penge A
= Nyomlazitd nyirocsavarral = \/olfram kezelt pengék ;
» Figyelmeztetd tabla készlet = Uszonyos pengék IR
= Automata kardantegely = Megerdsitett harompont fuggesztés TTTTTT
= 1000 fordulat / perces hajtomu = Oldalso hajtomu 7
= Két sebességes hajtomi j»ffvfsff'f"ﬂ
(540 - 540, 540 - 1000) :
= Szabadonfuto kardantegely 3 3
---- i
1.500 1.695 13/4" 7=6 540/320 - 1000/365 40-150 LE
1.750 1.915 7 13/4" Z=6 540/320 - 1000/365 45-150 LE 30
2.000 2.135 8 13/4" Z=6 540/320 - 1000/365 50-150 LE 30
2.250 2.355 9 13/4" Z=6 540/320 - 1000/365 55-150 LE 30
2.500 2.575 10 13/4" 2=6 540/320 - 1000/365 65-150 LE 30
2.750 2.820 11 13/4“Z=6 540/320 - 1000/365 65-150 LE 30

3.000 3.065 12 13/4"Z=6  540/320 - 1000/365 70-150 LE 30
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SERIE M.A. - 3D - Q - KRONQOS - Q

Alapfelszereltség
= Erés harompont fuggesztés oldalsd merevitéssel
= Meélységében és szélességében allithatod csatlakozasi pont
= Két sebességes Moreni hajtomu
= Allithato oldalpajzsok
= Hatso simitolemez
= Vet6géppel kombinalhatod
= Mélységallité henger
= Csokkentett tavolsag a kapatartd és hajtashaz kozott
= Rotorok Kis talvolsagra (4 db / méter)

SYSTEM

= Automata kardantegely S

TRIPLE

= Négytarcsas kardantengely ; % 2
. ‘e . L < s
Opcionalis felszereltség 2| = | o
= Hidraulikus vet6gép fuggesztd = 1000 fordulat / perces hajtomu ) E E
= Henger mélységallité hidraulika = HosszU (330 mm) Moreni penge ',;'nJ Lz
(1 vagy 2 koros) = Gyorscserélhetd Moreni penge
= Keréknyom lazitod = Volfram kezelt pengék j
= Nyomlazito nyirocsavarral = Uszonyos pengék | .. |
= Figyelmeztetd tabla készlet = Szallitokocsi

SYSTEM

2.500 2.575 13/4" 7=6 540/320 80-180 LE

2.750 2.820 11 13/4" =6 valaszthato 80-180 LE 33
3.000 3.065 12 13/4" Z=6 540/300 - 540/ 334 90-210LE 33
3.500 3.635 14 13/4" Z=6 valaszthato 100-210 LE 33

4.000 4.125 16 13/4" Z=6 540/334 - 1000/320 110-210LE 33
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EKOS - 3D - Q - EKOSTONE - Q

Alapfelszereltség
= Trapéz alaku hidraulikus harompont figgesztés
= Megerésitett szarnytarto csapok (65 mm)
= Hidraulikus szallitasbiztosito
= 7Zart munkahengerek munkavégzés kozben
= Nyomlazito nyirocsavarral
= Allithato oldalpajzsok
= Hatso simitolemez
= Mélységallito henger
= Csokkentett tavolsag a kapatarté és hajtashaz kozott
= Rotorok kis talvolsagra (5 db / méter)
= KOzUti vilagitas
= A kozépso rotorok is kozel helyezkednek el egymashoz

Opcionalis felszereltség

EKOSTONE
EKOSTONE Q

» Hidraulikusan allithaté henger Ekos E
= Keréknyom lazitd | svetem §
= Nyomlazito nyirocsavarral (1 db vagy 2 db) |

= Figyelmeztetd tabla készlet §

= Automata kardantegely ijjjj{ﬂw 1
* Walterscheid kardantegely | et §
= Hosszu (330 mm) Moreni penge w
= Gyorscserélhetd Moreni penge {osvstem

= Volfram kezelt pengék
= Uszonyos pengék
= 540 fordulat / perc hajtashaz

-----

3.000 3.365 2.297 13/4" Z=6 1000/338 90-200 LE

3.500 3.805 2.297 16 13/4" Z=6 1000/338  100-200 LE 30
4.000 4.245 2.297 18 13/4" Z=6 1000/338  110-230LE 30
4.500 4.685 2.297 20 13/4" Z=6 1000/338  130-230LE 30
5.000 5.125 2.297 22 13/4" Z=6 1000/338  150-230 LE 30
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SERIE M.A.-H - 3D - Q - KRONOS-H - HQ

Alapfelszereltség
= Erés harompont fuggesztés = Mélységallité henger
= Megerdsitett szarnytarté csapok (65 mm) = Meger0sitett szarnytarto
= Hidraulikus szallitasbiztosito = Rotorok kis talvolsagra (5 db / méter)
= Zart munkahengerek munkavégzés kdzben = Csokkentett tavolsag a kapatarté és
= Allithato oldalpajzsok hajtashaz kozott
= Hatso simitdlemez = KOzUti vilagitas
= Nyomlazitd nyirdcsavarral = Nagy méret( Cage (o 540) és Packer (@ 570) hengerek

= A k6zéps6 rotorok is kdzel helyezkednek el egymashoz

Opcionalis felszereltség
= Hidraulikusan allithato henger
= Keréknyom lazito
= Henger mélységallito hidraulika
= Nyomlazité nyirdcsavarral (1 vagy 2 db)
= Figyelmeztetd tabla készlet
= Automata kardantegely
= \Walterscheid kardantegely
= Hosszu (330 mm) Moreni penge
= Qyorscserélheté Moreni penge
= \/olfram kezelt pengék
= Uszonyos pengék
= Usz6“ harompont fuggesztd
= 540 fordulat / perc

KRONOS-H
KRONOS-HQ

------

4.000 4.245 2.396 13/4" Z=6 1000/342  130-260 LE

4.500 4.685 2.396 20 13/4" Z=6 1000/342  140-260 LE 33
5.000 5.125 2.396 22 13/4" 2=6 1000/342  150-360 LE 33
6.000 6.105 2.396 26 13/4" Z=6 1000/342  170-360 LE 33
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STEEL-3D-Q-K-KQ

Alapfelszereltség
= Erds harompont fuggesztés = Rotorok kis talvolsagra (5 db / méter)
= Meger6sitett szarnytarto csapok (65 mm) = CsOkkentett tavolsag a kapatarto és hajtashaz kozott
= Hidraulikus szallitasbiztosito = KOzuti vilagitas
= 7art munkahengerek munkavégzés kézben = Nagy méret( Cage (o 540) és Packer (2 570) hengerek
= Allithato oldalpajzsok = Walterscheid kardantegely
= Hatso simitolemez = Hidraulikus mélységallitasu henger
= Nyomlazité nyirocsavarral =  Uszd" harompont fuggeszt6
= Mélységallito henger = A kozéps6 rotorok is kozel helyezkednek el egymashoz

Megerdsitett szarnytarto

Opcionalis felszereltség
= Hidraulikusan allithatd henger

= Keréknyom lazito

= Nyomlazito nyirocsavarral (1 vagy 2 db)
= Figyelmeztet6 tabla készlet

= Automata kardantegely
Walterscheid kardantegely

HosszU (330 mm) Moreni penge
Gyorscserélheté Moreni penge
Volfram kezelt pengék

Uszonyos pengék

STEEL 3D

6.000 6.105 2.297 26 13/4" Z=6 1000/342  200-500LE 33
7.000 6.916 2.297 30 13/4" 2=6 1000/342  250-500LE 33
8.000 8.255 2.297 36 13/4" Z=6 1000/342  280-500LE 33




Hengerek

Biztositja, hogy a forgdborona nem tomaodik el

KonnyU és homokos talajokra

Mélyebb mdvelésre

Tomor homokos és nedves talajokra

Kotott talajokra

Agyagos, nedves és szerves anyagban gazdag talajokra

e 77

Extrém kotott talajokra

GUTTLER




Vetogepek

MECHANIKUS
SZORVAVETOGEP

MECHANIKUS VETOGEP

FORGOBORONAN

TOP C

MECHANIKUS VETOGEP

PNEUMATIKUS VETOGEP

ORION

10

Fordulataranyos vetémagadagolas a
meélységallitdo hengerrel

Megerd@sitett vetbmagtartaly, vetémag
szintjelzd, boltozodasgatlo

Vetdcso a simiton

Magmérethez allithato
Vetémagmennyiség beallitas

Zarhato vetécsovek

Forgoborona fuggeszté

Sulykiegyenlité gyorskapcsolo
Megerdsitett vetémagtartaly, vetémag
szintjelzd, boltozodasgatlo
Kb&zponti csoroszlyanyomas allitd
Vetéstakaro borona

Vetémagtoltd platform

Kétféle magmennyiséget adagolo
vetGelem kozponti allitassal
Onbeallos rugos maglesodro
Ontott magoszto haz
Fokozatmentesen allithatd hajtomuU
vetémagmennyiség (Hajtomu)
Vetémag leforgatotalca

Magasitott vetémagtartaly (895 L)
Megerdsitett vetbmagtartaly, vetémag
szintjelzd, boltozédasgatlo
Hidraulikus nyomjelzd
Vetémagtoltd platform
Vetéstakaré borona

Keréknyom lazité

Kb&zponti csoroszlyanyomas allitd
Vetémag leforgatotalca

Nagy atmeérdju kerekek (650 mm)
tisztitoval

Kétféle magmennyiséget adagolo
vetéelem kozponti allitassal
Onbeallos rugos maglesodro
Ontott magoszto haz
Fokozatmentesen allithatd hajtomu

Megerd@sitett vetémagtartaly, vetémag
szintjelzd, boltozodasgatlo
Keréknyom lazito

Vetédmagtolté platform

Vetéstakaro borona

Fokozatmentesen allithatdo hajtomU
Vetémag leforgatotalca

4 db mageloszto és adagolo

ICULTURAL MACHINERY
R Ah R A e -
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1.000
Opcionalis felszereltség 1.250 11 1.060 130 80 100
g Zonsasiiiellpe 1500 13 1.360 135 108 135
= KOzUti vilagitas ;
= Elektronikus hektarszamlalo 1.750 15 1.600 140 128 160
. Vetéstakalrf; borona | 2000 17 1.838 145 148 185
= Vetd tota ;
eromag feforaatotaica 2000 17 1.838 160 208 260
2.500 19 2.088 180 236 295
3.000 25 2.900 260 720 900

Opcionalis felszereltség

= Hidraulikusan allithatd henger
= Hidraulikus nyomjelzé /J
Hidraulikus csoroszlya nyomasallito @

o ievulline sallinha el 2500 130-250LE 839 19-21 11,9-13,1 490

= Hidraulikus harompont emelé :

= Elektronikus hektirszamlalé 3000 160-250LE 908 23-25 12131 610 300
* MOvel6ut elektronika 2+2 . 4000 190-250LE 1046 27-33 12,1-148 850 355

Vetémagtartaly magasito (250 L, 300 L)
KozUti vilagitas és figyelmeztet6 tablak

Opcionalis felszereltség

Takarokerék duplatarcsas csoroszlyahoz tisztitoval
Tisztito a szimplatarcsas csoroszlyahoz
A vetémagtartaly osztolemez

= Vet6émagtartaly magasito (250 L, 300 L, 380 L)

= Hidraulikus nyomjelz6

= \etémagtoltd platform

= Allithat6 vetéstakard borona ---- o
= Keréknyom lazito

= MUvel6Ut elektronika 2+2 (3000 és 4000) § 2500 130-250LE 839 19-21 12-13/1

= Elektronikus és mechanikus hektarszamlalo ;

= KOzUti vilagitas és figyelmeztetd tablak : 3.000 160-250 LE 908  23-25 12-131 520 285
= Ontottvas csucs csuszo csoroszlyahoz i 4000 190-250LE 1046 27-33 12-13,1 650 380

1 tarcsas csoroszlya 2 tarcsas csoroszlya

Csuszo csoroszlya




Egyeb Moreni munkagepek

Agyasmiveld forgoborona................. 5

Opcionalis felszereltség
= Keréknyom lazizo
= Galvanizalt vagy festett mitragyaszoro
= Hidraulikusan allithato fogasszélesség

3+3  400-1.000 70-150 LE 1.150

4+4  400-1.000 80-150 LE 1.320
Tokozmdveld forgoborona.........
:  Opcionalis felszereltség :

= Hidraulikus kerékallitas

= Hidraulikus helyzetallitd kar

= Olajh0t6, olajszUrd, olajszivattyu
= Hidromotor

1.380-2.180  45-70 LE
200 | "1400=2530" “i55-90iLE 660

N

= = 1 rotoros: 2,50 - 4,60 m-ig | ! s = 2,50 - 6,70 m-ig
Rendkezelo - 2 rotoros: 6,00 - 8,50m-g | | Rendterito = 2,4 és 6 rotoros, 6 karos

HANKI-KER KFT.

6900 Makg, Aradi u. 135.

T HANKIKER

Tel.: 06 (30) 278 67 88 s ®
GUTTLER

E-mail: info@hanki-ker.hu
Web: www.hanki-ker.hu Fohrend in Bodenstruktur
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